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2.1

2.1.1 1Exib  0Exiа

2.1.1.1 102 400 104 600

2.1.1.2 102 600 104 800

2.1.1.3 104 700 106 900

2.1.1.4 127 200 129 400

2.1.1.5 128 000 130 200

Блок сопряжения с датчиками БСД5Н (HART-протокол, индикация, четыре токовых выхода, два силовых 
ключа, интерфейс RS-485 Modbus RTU, Uп=24 В) 70 700  

Контроллер А17 см. п. 5.4.2

Шплинт 4,0х32 А4 DIN 94 - 4 шт.

Дополнительное оборудование для уровнемеров поплавковых ДУУ11 (из состава АТР)

Донный поплавок для базы измерения - дно резервуара 21 600  

Барьер искробезопасности БИБ5iН (программируемые функции, поддержка HART, независимое подключение 
двух датчиков с токовым выходом 4...20 мА, Uп=24 В во взрывоопасной зоне) 65 100  

Комплект монтажных частей для установки ДИП1

Засов  УНКР.301524.003

Захват  УНКР.301525.001

Оборудование для монтажа и наладки уровнемеров поплавковых ДУУ11 (из состава АТР), определяемое заказом (включено в 
стоимость системы)

Модуль интерфейса МИ9-01

Комплект для установки датчика на стандартные фланцы УДСФ УНКР.421946.004  

Оборудование для монтажа датчика интегральной плотности ДИП1 (из состава АТР), определяемое заказом (включено в стоимость 
системы)

Уровнемер поплавковый (измеряемые параметры - уровень, температура в 16 точках, погрешность измерения 
уровня  ± 1 мм, с индикацией)                                                                                                                                                                       
ДУУ11-10-1-(1,00…25,00)-0-0-10-1-0-0-0-000-4
Уровнемер поплавковый (измеряемые параметры - уровень, уровень раздела сред, температура в 16 точках,  
погрешность измерения уровня  ± 1 мм, с индикацией)                                                                                        
ДУУ11-12-1-(1,00…25,00)-0-0-10-1-0-0-0-000-4

Датчик интегральной плотности ДИП1 с длиной буйка свыше 5 м

1 170 600  

Уровнемер поплавковый (измеряемые параметры - уровень, температура в 16 точках,  погрешность 
измерения уровня  ± 1 мм, с индикацией)                                                                                                                                                                                                
ДУУ11-02-1-(1,00…4,00)-0-0-10-1-0-1-0-000-4
Уровнемер поплавковый (измеряемые параметры - уровень, уровень раздела сред, температура в 16 точках,  
погрешность измерения уровня  ± 1 мм, с индикацией)                                                                                      
ДУУ11-04-1-(1,00…4,00)-0-0-10-1-0-1-0-000-4

Система измерительная Альбатрос ТанкРезерв для  вертикальных резервуаров
(свыше 5 м) в составе (один уровнемер и один датчик интегральной плотности ): 1 364 600  

Измерители уровня многофункциональные ДУУ4МА

Датчики уровня из состава Измерителя уровня многофункционального ДУУ4МА

Наименование
Цена без НДС, транспор-тной 

тары, при 100%-ной 
предоплате, руб.

№

1. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОБЪЕМНО-МАССОВОГО УЧЕТА

Датчик уровня ультразвуковой                                                                                                                                                         
ДУУ2М-01-1-(0,7...4,0)-2,0-ОМ1,5** /  ДУУ2М-01А-1-(0,7...4,0)-2,0-ОМ1,5** 
Датчик уровня и температуры ультразвуковой                                                                                                                     
ДУУ2М-02-1-(0,7...4,0)-2,0-ОМ1,5**  /  ДУУ2М-02А-1-(0,7...4,0)-2,0-ОМ1,5**

 ПРАЙС – ЛИСТ

действует с 01.05.2026 г. по настоящее время
       на продукцию для компаний-резидентов РФ

Датчик уровня и температуры ультразвуковой (температура контрол. среды от минус 45 0С до +120 0С)                                                                                                                            
ДУУ2М-02Т-1-(0,7...4,0)-2,0-ОМ1,5**  /  ДУУ2М-02ТА-1-(0,7...4,0)-2,0-ОМ1,5**   

2. ИЗМЕРИТЕЛИ УРОВНЯ / УРОВНЕМЕРЫ

Датчик уровня и уровня раздела сред  ультразвуковой                                                                                                               
ДУУ2М-03-1-(1,5...4,0)-2,0-ОМ1,5**  /  ДУУ2М-03А-1-(1,5...4,0)-2,0-ОМ1,5**

Гарантийный срок на серийную продукцию 3 года 
Срок службы приборов 14 лет

Система измерительная Альбатрос ТанкРезерв для горизонтальных резервуаров 
(в том числе под давлением) в составе (один уровнемер и один датчик интегральной плотности ): 

 0Exiа

Датчик интегральной плотности ДИП1 с длиной буйка до 5 м (включительно)

Датчик уровня,  уровня раздела сред и температуры  ультразвуковой                                                                                                                                   
ДУУ2М-04-1-(1,5...4,0)-2,0-ОМ1,5**  /  ДУУ2М-04А-1-(1,5...4,0)-2,0-ОМ1,5**
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Наименование
Цена без НДС, транспор-тной 

тары, при 100%-ной 
предоплате, руб.

№

    

 ПРАЙС – ЛИСТ

действует с 01.05.2026 г. по настоящее время
       на продукцию для компаний-резидентов РФ

Гарантийный срок на серийную продукцию 3 года 
Срок службы приборов 14 лет

 2.1.1.6 116 700 118 900

2.1.1.7 117 500 119 700

2.1.1.8 140 600 142 800

2.1.1.9 141 500 143 700

2.1.1.10 146 100 148 300

2.1.1.11 148 400 150 600

2.1.1.12 171 500 173 700

2.1.1.13 196 900 199 100

2.1.2

2.1.2.1 63 900

2.1.2.2 68 200

2.1.2.3

2.1.2.3.1 94 500

2.1.2.3.2 56 700

2.1.2.3.3 52 000

2.1.2.4

2.1.2.4.1 42 700

2.1.2.4.2 47 400

2.1.2.4.3 153 500

2.1.2.5

2.1.2.5.1 219 700  

2.1.2.5.2 197 100  

2.1.2.6 133 700  

2.2

2.2.1 1Exd  0Exiа

147 300

167 900  

172 200  

Уровнемеры многоканальные ДУУ10

Уровнемер поплавковый (измеряемые параметры - уровень, температура в нижней точке)                                                                                                                                                   
ДУУ10-02-0-(1,0…4,0)-0-0-0X-1-0-1-0-000-3-I ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос")

Блок сопряжения с датчиками БСД5А (протокол "Альбатрос", индикация, четыре токовых выхода, два силовых 
ключа, интерфейс RS-485 Modbus RTU, Uп=24 В)

Корпус с ячейкой индикации ЯИ13

2.2.1.1

Уровнемер поплавковый (измеряемые параметры - уровень, температура в нижней точке)                                                                                                                                                   
ДУУ10-02-0-(1,0…4,0)-0-0-0X-1-0-1-0-000-3-D ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос", 
"Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)
Уровнемер поплавковый (измеряемые параметры - уровень, температура в нижней точке; внутренний 
обогрев, температура окружающей среды минус 55 град.С)                                                                                                                                                   
ДУУ10-02-0-(1,0…4,0)-0-0-0X-1-0-1-0-000-3-DO ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос", 
"Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)

Вторичные приборы из состава Измерителя уровня многофункционального ДУУ4МА

Контроллер ГАММА-8МА в составе (блок питания, не более двух модулей ввода/вывода, корпус с ячейкой 
индикации):

Контроллер А17 в составе (блок питания, не более трех модулей ввода/вывода, корпус с ячейкой индикации):

Уровнемеры многоканальные ДУУ10, исполнение 0 - без вторичного прибора (базовая 
комплектация - токовый выход 4...20 мА, погрешность измерения уровня ± 3 мм (погрешность ± 1 мм см. 
Примечание, п. 7.4), диапазон температур контролируемой среды от минус 45 до 80 0С, база измерения - 
крыша емкости, с одним кабельным вводом и стандартной втулкой (посадочное место), без индикации)

Контроллер микропроцессорный ГАММА-8М (двухканальный)

Блок питания БП12 ( с интерфейсами RS-485 и Ethernet)

Модуль ввода-вывода МВВ4 (до двух датчиков ДУУ2М в любом сочетании) 

Датчик уровня и температуры ультразвуковой (температура контрол. среды от минус 10 0С до +100 0С)                                                                                                                   
ДУУ2М-10Т-1-(1,5…25)-0,15-ОМ1,5**  /  ДУУ2М-10ТА-1-(1,5…25)-0,15-ОМ1,5**                                                                                                                                                    

Датчик уровня, уровня раздела сред, температуры и давления ультразвуковой      
ДУУ2М-08-1-(1,5...4,0)-2,0-ОМ1,5**  /  ДУУ2М-08А-1-(1,5...4,0)-2,0-ОМ1,5**
Датчик уровня и температуры ультразвуковой                                                                                                                                                                                                                         
ДУУ2М-10-1-(1,5…25)-0,15-ОМ1,5**  /  ДУУ2М-10А-1-(1,5…25)-0,15-ОМ1,5**

Датчик уровня, температуры и давления ультразвуковой                                                                                                         
ДУУ2М-06-1-(0,7...4,0)-2,0-ОМ1,5**  /  ДУУ2М-06А-1-(0,7...4,0)-2,0-ОМ1,5**

Корпус с ячейкой индикации ЯИ12

Модуль ввода-вывода МВВ1 (до двух датчиков ДУУ2М в любом сочетании) 

Датчик уровня и давления ультразвуковой                                                                                                                                    
ДУУ2М-05-1-(0,7...4,0)-2,0-ОМ1,5**  /  ДУУ2М-05А-1-(0,7...4,0)-2,0-ОМ1,5**

Блок питания БП8 (с интерфейсом RS-485)

Блок сопряжения с датчиками БСД4 (протокол "Альбатрос", индикация, четыре токовых выхода, два силовых 
ключа, интерфейс RS-485 Modbus RTU, Uп=24 В)

Датчик уровня, 2-х уровней разделов сред и температуры ультразвуковой                                                                                                                         
ДУУ2М-14-1-(4,0…25)-0,15-ОМ1,5**  /  ДУУ2М-14А-1-(4,0…25)-0,15-ОМ1,5**

Датчик уровня, уровня раздела сред и температуры ультразвуковой                                                                                                                                                        
ДУУ2М-12-1-(1,5…25)-0,15-ОМ1,5**  /  ДУУ2М-12А-1-(1,5…25)-0,15-ОМ1,5**

Контроллеры микропроцессорные ГАММА-7М

Контроллер микропроцессорный ГАММА-7М исполнение  3

Контроллер микропроцессорный ГАММА-7М исполнение  7

Датчик уровня, уровня раздела сред  и давления ультразвуковой                                                                                           
ДУУ2М-07-1-(1,5...4,0)-2,0-ОМ1,5**  /  ДУУ2М-07А-1-(1,5...4,0)-2,0-ОМ1,5**
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Наименование
Цена без НДС, транспор-тной 

тары, при 100%-ной 
предоплате, руб.

№

    

 ПРАЙС – ЛИСТ

действует с 01.05.2026 г. по настоящее время
       на продукцию для компаний-резидентов РФ

Гарантийный срок на серийную продукцию 3 года 
Срок службы приборов 14 лет

 172 700

192 400  

198 000  

154 800

176 900  

179 600  

180 100

202 300  

206 700  

193 500

215 200  

219 400  

218 900

237 900  

242 100  

244 400

261 800  

266 100  

2.2.2 1Exd  0Exiа

2.2.2.1

2.2.2.2 68 200

Уровнемеры поплавковые ДУУ10 с интерфейсом Альбатрос

Блок сопряжения с датчиками БСД5А (протокол "Альбатрос", индикация, четыре токовых выхода, два силовых 
ключа, интерфейс RS-485 Modbus RTU, Uп=24 В)

Уровнемеры многоканальные ДУУ10, исполнение 1

Уровнемер поплавковый (измеряемые параметры - уровень, температура в нижней точке)                                                                                                                                                   
ДУУ10-10-0-(1,0…25,0)-0-0-0X-1-0-1-0-000-3-D ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос", 
"Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)
Уровнемер поплавковый (измеряемые параметры - уровень, температура в нижней точке; внутренний 
обогрев, температура окружающей среды минус 55 град.С)                                                                                                                                                   
ДУУ10-10-0-(1,0…25,0)-0-0-0X-1-0-1-0-000-3-DO ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос", 
"Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)

Уровнемер поплавковый (измеряемые параметры - уровень, уровень раздела сред, температура; внутренний 
обогрев, температура окружающей среды минус 55 град.С)                                                                                                                                                   
ДУУ10-12-0-(1,0…25,0)-0-0-0X-1-0-1-0-000-3-DO ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос", 
"Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)

Уровнемер поплавковый (измеряемые параметры - уровень, два уровня раздела сред, температура; 
внутренний обогрев, температура окружающей среды минус 55 град.С)                                                                                                                                                   
ДУУ10-14-0-(1,0…25,0)-0-0-0X-1-0-1-0-000-3-DO ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос", 
"Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)

2.2.1.7

2.2.1.6

Уровнемер поплавковый (измеряемые параметры - уровень, уровень раздела сред, температура)                                                                                                                                                            
ДУУ10-12-0-(1,0…25,0)-0-0-0X-1-0-0-0-000 ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос")

Уровнемер поплавковый (измеряемые параметры - уровень, два уровня раздела сред, температура)                                                                                                                                                            
ДУУ10-14-0-(1,0…25,0)-0-0-0X-1-0-0-0-000 ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос")
Уровнемер поплавковый (измеряемые параметры - уровень, два уровня раздела сред, температура)                                                                                                                                                   
ДУУ10-14-0-(1,0…25,0)-0-0-0X-1-0-1-0-000-3-D ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос", 
"Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)

Уровнемер поплавковый (измеряемые параметры - уровень, уровень раздела сред, температура)                                                                                                                                                   
ДУУ10-12-0-(1,0…25,0)-0-0-0X-1-0-1-0-000-3-D ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос", 
"Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)

2.2.1.5

Уровнемер поплавковый (измеряемые параметры - уровень, температура в нижней точке)                                                                                                                                                          
ДУУ10-10-0-(1,0…25,0)-0-0-0X-1-0-0-0-000 ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос")

Уровнемер поплавковый (измер. параметры - уровень, уровень раздела сред, температура, давление)                                                                                                                                                   
ДУУ10-08-0-(1,0…4,0)-0-0-0X-1-0-1-0-000-3-D ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос", 
"Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)

Уровнемер поплавковый (измер. параметры - уровень, уровень раздела сред, температура, давление)                                                                                                                                                          
ДУУ10-08-0-(1,0…4,0)-0-0-0X-1-0-1-0-000 ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос")

2.2.1.2

Уровнемер поплавковый (измеряемые параметры - уровень, уровень раздела сред, температура)                                                                                                                                                   
ДУУ10-04-0-(1,0…4,0)-0-0-0X-1-0-1-0-000-3-D ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос", 
"Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)

2.2.1.3

Уровнемер поплавковый (измеряемые параметры - уровень, уровень раздела сред, температура; внутренний 
обогрев, температура окружающей среды минус 55 град.С)                                                                                                                                                   
ДУУ10-04-0-(1,0…4,0)-0-0-0X-1-0-1-0-000-3-DO ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос", 
"Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)

2.2.1.4

Уровнемер поплавковый (измеряемые параметры - уровень, температура, давление)                                                                                                                                                          
ДУУ10-06-0-(1,0…4,0)-0-0-0X-1-0-1-0-000 ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос")
Уровнемер поплавковый (измеряемые параметры - уровень, температура, давление)                                                                                                                                                   
ДУУ10-06-0-(1,0…4,0)-0-0-0X-1-0-1-0-000-3-D ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос", 
"Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)

Уровнемер поплавковый (измер. параметры - уровень, уровень раздела сред, температура, давление; 
внутренний обогрев, температура окружающей среды минус 55 град.С)                                                                                                                                                   
ДУУ10-08-0-(1,0…4,0)-0-0-0X-1-0-1-0-000-3-DO ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос", 
"Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)

см. п. 2.2.1.1….2.2.1.7

Уровнемер поплавковый (измеряемые параметры - уровень, температура, давление; внутренний обогрев, 
температура окружающей среды минус 55 град.С)                                                                                                                                                   
ДУУ10-06-0-(1,0…4,0)-0-0-0X-1-0-1-0-000-3-DO ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос", 
"Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)

Уровнемер поплавковый (измеряемые параметры - уровень, уровень раздела сред, температура)                                                                                                                                                          
ДУУ10-04-0-(1,0…4,0)-0-0-0X-1-0-1-0-000 ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос")
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Наименование
Цена без НДС, транспор-тной 

тары, при 100%-ной 
предоплате, руб.

№

    

 ПРАЙС – ЛИСТ

действует с 01.05.2026 г. по настоящее время
       на продукцию для компаний-резидентов РФ

Гарантийный срок на серийную продукцию 3 года 
Срок службы приборов 14 лет

 2.2.3 1Exd  0Exiа

2.2.3.1

2.2.3.2 70 700

2.2.4 1Exd  0Exiа

2.2.4.1

2.2.4.2

2.2.4.2.1 42 700

2.2.4.2.2 47 400

2.2.4.2.3 65 900

2.2.4.2.4 153 500

2.2.5

2.2.5.1

2.2.5.2

2.2.5.3

2.2.5.4

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.8.1

2.3.8.2

2.3.8.3

2.3.8.4

Дополнительное оборудование для уровнемеров поплавковых ДУУ11

Ячейка индикации ЯИ22-1 с энкодером

6 800  

Уровнемеры поплавковые ДУУ10 с интерфейсами HART, RS-485 (Modbus RTU) см. п. 2.2.1.1….2.2.1.7

Блок сопряжения с датчиками БСД5Н (HART-протокол, индикация, четыре токовых выхода, два силовых 
ключа, интерфейс RS-485 Modbus RTU, Uп=24 В)

Уровнемеры многоканальные ДУУ10, исполнение 3

6 800  

Комплект для установки датчика на стандартные фланцы УДСФ УНКР.421946.004  Определяется при заказе

24 900  

Уровнемер поплавковый (измер. параметры - уровень, уровень раздела сред, температура)                                    
ДУУ11-12-0-(1,00…25,00)-0-0-00-1-0-0-0-000-4 356 200  

Барьер искробезопасности БИБ5iН (программируемые функции, поддержка HART, независимое подключение 
двух датчиков с токовым выходом 4...20 мА, Uп=24 В во взрывоопасной зоне) 65 100  

Блок сопряжения с датчиками БСД5Н (HART-протокол, индикация, четыре токовых выхода, два силовых 
ключа, интерфейс RS-485 Modbus RTU, Uп=24 В)

Контроллер А17 см. п. 5.4.2

Комплект для установки датчика на стандартные фланцы УДСФ УНКР.421946.004  Определяется при заказе

Уровнемеры поплавковые ДУУ11 из состава Системы измерительной Альбатрос 
ТанкРезерв
(HART-протокол, базовая комплектация -  погрешность измерения уровня ± 3 мм, диапазон температур 
контролируемой среды от минус 45 до 85 град.С, база измерения - крыша емкости, с одним кабельным 
вводом и стандартной втулкой (посадочное место), без индикации)

 0Exiа

Уровнемер поплавковый (измеряемые параметры - уровень, температура)                                                                                                                                                   
ДУУ11-02-0-(1,00…4,00)-0-0-00-1-0-1-0-000-4 222 000  

24 900  

Донный поплавок для базы измерения - дно резервуара 21 600  

Модуль интерфейса МИ9-01

Уровнемер поплавковый (измер. параметры - уровень, уровень раздела сред, температура)                                    
ДУУ11-04-0-(1,00…4,00)-0-0-00-1-0-1-0-000-4 245 900  

Уровнемер поплавковый (измеряемые параметры - уровень, температура)                                                                                                                                                   
ДУУ11-10-0-(1,00…25,00)-0-0-00-1-0-0-0-000-4 332 700  

Уровнемеры поплавковые ДУУ10 с интерфейсами HART, RS-485 (Modbus RTU), Альбатрос

Уровнемеры многоканальные ДУУ10, исполнение 2

70 700  

Модуль интерфейса МИ9-01

Контроллер А17                                                                                                                                                                                                                                    
в составе (блок питания, не более трех модулей ввода/вывода, корпус с узелом ячейки индикации):

Донный поплавок для базы измерения - дно резервуара 21 600  

Блок питания БП12 ( с интерфейсами RS-485 и Ethernet)

Ячейка индикации ЯИ22-1 с энкодером

см. п. 2.2.1.1….2.2.1.7

Корпус с ячейкой индикации ЯИ13

Дополнительное оборудование для уровнемеров поплавковых ДУУ10

Модуль ввода-вывода МВВ4 (до двух ДУУ10 с протоколом "Альбатрос") 

Модуль ввода-вывода МВВ6 (до двух ДУУ10 с токовым выходом 4…20 мА с маркировкой взрывобезопасности 
Exia или до восьми ДУУ10 с HART-протоколом) 
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Наименование
Цена без НДС, транспор-тной 

тары, при 100%-ной 
предоплате, руб.

№

    

 ПРАЙС – ЛИСТ

действует с 01.05.2026 г. по настоящее время
       на продукцию для компаний-резидентов РФ

Гарантийный срок на серийную продукцию 3 года 
Срок службы приборов 14 лет

 2.4

2.4.1 1Exd  0Exiа

409 600

431 200  

458 200  

400 900

422 500  

449 500  

313800+22800 
руб. за каждый 
дополн. метр

335400+22800 
руб. за каждый 
дополн. метр

362400+22800 
руб. за каждый 
дополн. метр

366 300

387 900  

409 500  

225 100

246 700  

273 700  

227 500

249 100  

276 100  

Измерители уровня радиоволновые РДУ3

Измерители уровня радиоволновые РДУ3, исполнение 0 - без вторичного прибора 
(базовая комплектация - материал антенны/звуковода нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, максимальное 
рабочее давление 0,2 МПа, без индикации и дополнительного оборудования)

Уровнемер радиоволновый РДУ3М (трос диаметром 4 мм)                                                                                   
РДУ3М-50-Н-20,0-0-0Х-1-0-0-0-0-000-2-0-I ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос")         
Уровнемер радиоволновый РДУ3М (трос диаметром 4 мм)                                                                                      
РДУ3М-50-Н-20,0-0-0Х-1-0-0-0-0-000-2-0-D  ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос", "Х"=2 
с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)  
Уровнемер радиоволновый РДУ3М  (трос диаметром 4 мм, внутренний обогрев, температура окружающей 
среды минус 55 град.С)                                                                                                                               РДУ3М-
50-Н-20,0-0-0Х-1-0-0-0-0-000-2-0-DO  ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос", "Х"=2 с 
интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)  

2.4.1.6

Уровнемер радиоволновый РДУ3М (трос диаметром 6 мм)                                                                                   
РДУ3М-51-Н-20,0-0-0Х-1-0-0-0-0-000-2-0-I ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос")         
Уровнемер радиоволновый РДУ3М (трос диаметром 6 мм)                                                                                      
РДУ3М-51-Н-20,0-0-0Х-1-0-0-0-0-000-2-0-D  ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос", "Х"=2 
с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)  
Уровнемер радиоволновый РДУ3М  (трос диаметром 6 мм, внутренний обогрев, температура окружающей 
среды минус 55 град.С)                                                                                                                               РДУ3М-
51-Н-20,0-0-0Х-1-0-0-0-0-000-2-0-DO  ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос", "Х"=2 с 
интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)  

2.4.1.1

Уровнемер радиоволновый РДУ3М (рупорная антенна диаметром 130 мм)                                                                                      
РДУ3М-00-Н-20,0-0-0Х-1-0-0-0-0-000-2-0-I ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос")         
Уровнемер радиоволновый РДУ3М (рупорная антенна диаметром 130 мм)                                                                                      
РДУ3М-00-Н-20,0-0-0Х-1-0-0-0-0-000-2-0-D  ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос", "Х"=2 
с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)  

2.4.1.2

Уровнемер радиоволновый РДУ3М (параболическая антенна диаметром 400 мм)                                                                                      
РДУ3М-10-Н-20,0-0-0Х-1-0-0-0-0-000-2-0-I ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос")         

2.4.1.3

Уровнемер радиоволновый РДУ3М (с волноводом диаметром 30 мм) длиной до 4 м                                                                                     
РДУ3М-30-Н-(0,75...20,0)-0-0Х-1-0-0-0-0-000-2-0-I ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос")         

Уровнемер радиоволновый РДУ3М  (с волноводом диаметром 30 мм) длиной до 4 м                                                                                       
РДУ3М-30-Н-(0,75...20,0)-0-0Х-1-0-0-0-0-000-2-0-D  ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом 
"Альбатрос", "Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)  
Уровнемер радиоволновый РДУ3М  (с волноводом диаметром 30 мм, внутренний обогрев, температура 
окружающей среды минус 55 град.С) длиной до 4 м                                                                                     
РДУ3М-30-Н-(0,75...20,0)-0-0Х-1-0-0-0-0-000-2-0-DO  ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом 
"Альбатрос", "Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)  
Уровнемер радиоволновый РДУ3М (конусная антенна длиной до 700 мм)                                                                                   
РДУ3М-40/41-Н-20,0-0-0Х-1-0-0-0-0-000-2-0-I ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос")         
Уровнемер радиоволновый РДУ3М (конусная антенна длиной до 700 мм)                                                                                      
РДУ3М-40/41-Н-20,0-0-0Х-1-0-0-0-0-000-2-0-D  ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос", 
"Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)  
Уровнемер радиоволновый РДУ3М  (конусная антенна длиной до 700 мм, внутренний обогрев, температура 
окружающей среды минус 55 град.С)                                                                                     РДУ3М-40/41-Н-
20,0-0-0Х-1-0-0-0-0-000-2-0-DO  ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос", "Х"=2 с 
интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)  

Уровнемер радиоволновый РДУ3М (параболическая антенна диаметром 400 мм, внутренний обогрев, 
температура окружающей среды минус 55 град.С)                                                                                      
РДУ3М-10-Н-20,0-0-0Х-1-0-0-0-0-000-2-0-DO  ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос", 
"Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)  

2.4.1.4

2.4.1.5

Уровнемер радиоволновый РДУ3М (рупорная антенна диаметром 130 мм, внутренний обогрев, 
температура окружающей среды минус 55 град.С)                                                                                      
РДУ3М-00-Н-20,0-0-0Х-1-0-0-0-0-000-2-0-DO  ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос", 
"Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)  

Уровнемер радиоволновый РДУ3М (параболическая антенна диаметром 400 мм)                                                                                      
РДУ3М-10-Н-20,0-0-0Х-1-0-0-0-0-000-2-0-D  ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос", "Х"=2 
с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)  

5 Страница Прайс-лист от 01.05.26_публ



6

                                                          

Наименование
Цена без НДС, транспор-тной 

тары, при 100%-ной 
предоплате, руб.

№

    

 ПРАЙС – ЛИСТ

действует с 01.05.2026 г. по настоящее время
       на продукцию для компаний-резидентов РФ

Гарантийный срок на серийную продукцию 3 года 
Срок службы приборов 14 лет

 282 500

304 100  

331 100  

2.4.2 1Exd  0Exiа

2.4.2.1

2.4.2.2 68 200

2.4.3 1Exd  0Exiа

2.4.3.1

2.4.3.2 70 700

2.4.4 1Exd  0Exiа

2.4.4.1

2.4.4.2

2.4.4.2.1 42 700

2.4.4.2.2 47 400

2.4.4.2.3 65 900

2.4.4.2.4 153 500

2.4.5 1Exd  0Exiа

2.4.5.1

2.4.5.2 112 500

2.4.5.3 104 100

2.4.6

2.4.6.1

2.4.6.2

2.4.6.3

2.4.6.4

2.4.6.5

2.4.6.6

2.4.6.7

2.4.6.8

2.4.6.9

2.4.6.10

Уровнемер радиоволновый РДУ3М (стержень диаметром 16 мм)                                                                                      
РДУ3М-52-Н-20,0-0-0Х-1-0-0-0-0-000-2-0-D  ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос", "Х"=2 
с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)  
Уровнемер радиоволновый РДУ3М  (стержень диаметром 16 мм, внутренний обогрев, температура 
окружающей среды минус 55 град.С)                                                                                                                               
РДУ3М-52-Н-20,0-0-0Х-1-0-0-0-0-000-2-0-DO  ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос", 
"Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)  

Блок сопряжения с датчиками БСД5Н (HART-протокол, индикация, четыре токовых выхода, два силовых 
ключа, интерфейс RS-485 Modbus RTU, Uп=24 В)

Измерители уровня радиоволновые РДУ3, исполнение 3

Уровнемеры радиоволновые РДУ3М с интерфейсами HART, RS-485 (Modbus RTU), Альбатрос

Уровнемеры радиоволновые РДУ3М с интерфейсом Альбатрос см. п. 2.4.1.1….2.4.1.7

Блок сопряжения с датчиками БСД5А (протокол "Альбатрос", индикация, четыре токовых выхода, два силовых 
ключа, интерфейс RS-485 Modbus RTU, Uп=24 В)

Измерители уровня радиоволновые РДУ3, исполнение 2

Уровнемеры радиоволновые РДУ3М с интерфейсами HART, RS-485 (Modbus RTU) см. п. 2.4.1.1….2.4.1.7

Измерители уровня радиоволновые РДУ3, исполнение 1

см. п. 2.4.1.1….2.4.1.7

Блок питания БП12 ( с интерфейсами RS-485 и Ethernet)

Контроллер А17                                                                                                                                                                                                                                    
в составе (блок питания, не более трех модулей ввода/вывода, корпус с узелом ячейки индикации):

Удлинитель волноводный 36 900

Окно изолирующее для агрессивных сред/сред с повышенным давлением Определяется при заказе

Поплавок для уровнемера РДУ3М-30 из сферопластика 3 700

Поплавок для уровнемера РДУ3М-30 из титана 4 100

Нагрузка для уровнемера РДУ3М-30 4 600

Мишень опорная УНКР.305446.097 (титановая, диаметр 90 мм, давление до 4 МПа, плотность не более 490 
кг/куб.м) 44 900

Мишень опорная УНКР.305446.099 (сферопластиковая, диаметр 45 мм, давление до 10 МПа, плотность не 
более 470 кг/куб.м) 11 300

Кожух защитный для рупорных и диэлектрической антенн 300

Ячейка индикации ЯИ22-1 с энкодером 24 900

Модуль интерфейса МИ9-01 6 800

Контроллер А18-0 (HART-протокол, индикация, четыре токовых выхода, два силовых ключа, четыре 
дискретных входа, интерфейс RS-485 Modbus RTU, Uп=24 В, программный модуль вычислителя плотности и 
массы по градуировочным таблицам )
Контроллер А18-1 (HART-протокол, индикация, два силовых ключа, четыре дискретных входа, интерфейс RS-
485 Modbus RTU, Uп=24 В, программный модуль вычислителя плотности и массы по градуировочным 
таблицам )

Модуль ввода-вывода МВВ6 (до двух РДУ3М с токовым выходом 4…20 мА с маркировкой 
взрывобезопасности Exia или до восьми РДУ3М с HART-протоколом) 

Корпус с ячейкой индикации ЯИ13

Дополнительное оборудование для Измерителей уровня радиоволновых РДУ3

Измерители уровня радиоволновые РДУ3, исполнение 4

Уровнемеры радиоволновые РДУ3М с интерфейсами HART, RS-485 (Modbus RTU), Альбатрос см. п. 2.4.1.1….2.4.1.7

Модуль ввода-вывода МВВ4 (до двух РДУ3М с протоколом "Альбатрос") 

2.4.1.7

Уровнемер радиоволновый РДУ3М (стержень диаметром 16 мм)                                                                                   
РДУ3М-52-Н-20,0-0-0Х-1-0-0-0-0-000-2-0-I ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос")         
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Наименование
Цена без НДС, транспор-тной 

тары, при 100%-ной 
предоплате, руб.

№

    

 ПРАЙС – ЛИСТ

действует с 01.05.2026 г. по настоящее время
       на продукцию для компаний-резидентов РФ

Гарантийный срок на серийную продукцию 3 года 
Срок службы приборов 14 лет

 2.4.6.11

2.4.6.12

2.4.6.13

2.4.6.14

3.1

3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.1.3

3.1.2

3.1.2.1

3.1.2.2

3.1.2.2.1

3.1.2.2.2

3.1.2.2.3

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.2.1

3.1.3.2.2

3.1.3.2.3

3.2 1Exid 0Exiа

3.2.1

3.2.1.1

189 200  

211 200  

233 100  

Измеритель температуры многоточечный ДТМ3 с ЧЭ на платиновых термометрах сопротивления ТСП                                                                                                                                                                             
ДТМ3-10-0-(1,5...16,0)-0-(3...16)-0Х-1-0-0-0-000-1-I ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос")

Измеритель температуры многоточечный ДТМ3 с ЧЭ на платиновых термометрах сопротивления ТСП                                                                                                                                                                             
ДТМ3-10-0-(1,5...16,0)-0-(3...16)-0Х-1-0-0-0-000-1-D ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом 
"Альбатрос", "Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)

Засов 300

Проставка 8 800

Заслонка Определяется при заказе

Зажим 16 700

Измерители температуры многоточечные ДТМ2, исполнение 0

Датчик температуры многоточечный  исполнения 1 (длина от 1,5 до 16 м, от 3 до 16 точек контроля 
температуры, повышенная точность) длиной до 5 м, до трех точек измерения температуры                                                                                                          
ДТМ2-1А-(1,5…16,0)-(3…16)-ОМ1,5**

183900+2600 руб. за каждую доп. 
точку +6500 руб. за каждый дополнит. 

Метр

Измеритель температуры многоточечный ДТМ3 с ЧЭ на платиновых термометрах сопротивления ТСП                                                                                                                                                                             
ДТМ3-10-0-(1,5...16,0)-0-(3...16)-0Х-1-0-0-0-000-1-DO ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом 
"Альбатрос", "Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)

Датчик температуры многоточечный  исполнения 0 (длина от 1,5 до 16 м, от 3 до 16 точек контроля 
температуры) длиной до 5 м, до трех точек измерения температуры                                                                                                                
ДТМ2-0А-(1,5…16,0)-(3…16)-ОМ1,5**

146100+2600 руб. за каждую доп. 
точку +6500 руб. за каждый дополнит. 

Метр

Блок питания БП12 ( с интерфейсами RS-485 и Ethernet)

 0Exiа3 ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Модуль ввода-вывода МВВ1 (до двух датчиков ДТМ2 в любом сочетании) 

Блок сопряжения с датчиками БСД5А (протокол "Альбатрос", индикация, четыре токовых выхода, два силовых 
ключа, интерфейс RS-485 Modbus RTU, Uп=24 В)

3.2.1.1.1

Измерители температуры многоточечные ДТМ2

Блок питания БП8 (с интерфейсом RS-485)

Измерители температуры многоканальные ДТМ3

Измерители температуры многоточечные ДТМ3-10  с интерфейсами HART, RS-485 (Modbus RTU), Альбатрос (гибкий чувствительный 
элемент длиной до 5 м с 3-мя точками измерения температуры, базовая комплектация - с одним кабельным вводом и стандартной втулкой 
(посадочное место), без индикации, цена увеличивается на 6400 руб. за каждую дополнительную точку измерения температуры и на 6500 
руб. за каждый дополнительный метр чувствительного элемента)

153 500  

52 000  

42 700  

Модуль ввода-вывода МВВ4 (до двух датчиков ДТМ2 в любом сочетании) 

Измерители температуры многоточечные ДТМ2, исполнение 2

Датчики температуры многоточечные ДТМ2 см. п. 3.1.1.1, 3.1.1.2

68 200  

Измерители температуры многоточечные ДТМ2, исполнение 1

Датчики температуры многоточечные ДТМ2

Контроллер ГАММА-8МА в составе (блок питания, не более двух модулей ввода/вывода, корпус с ячейкой 
индикации):

Корпус с ячейкой индикации ЯИ12 94 500  

см. п. 3.1.1.1, 3.1.1.2

56 700  

Контроллер А17 в составе (блок питания, не более трех модулей ввода/вывода, корпус с ячейкой индикации):

Измерители температуры многоканальные ДТМ3, исполнение 0 - без вторичного прибора

47 400  

Корпус с ячейкой индикации ЯИ13
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Наименование
Цена без НДС, транспор-тной 

тары, при 100%-ной 
предоплате, руб.

№

    

 ПРАЙС – ЛИСТ

действует с 01.05.2026 г. по настоящее время
       на продукцию для компаний-резидентов РФ

Гарантийный срок на серийную продукцию 3 года 
Срок службы приборов 14 лет

 
216 200  

241 000  

262 900  

186 200  

208 200  

230 100  

3.2.1.2

239 900  

261 900  

283 800  

266 900  

288 900  

310 800  

222 700  

244 700  

266 500  

Измерители температуры многоточечные ДТМ3-02  с интерфейсами HART, RS-485 (Modbus RTU), Альбатрос (жесткий / полужесткий 
чувствительный элемент длиной до 4 м с 3-мя точками измерения температуры, базовая комплектация - с одним кабельным вводом и 
стандартной втулкой (посадочное место), без индикации, цена увеличивается на 7600 руб. за каждую дополнительную точку измерения 
температуры и на 20820 руб. за каждый дополнительный метр чувствительного элемента)

Измеритель температуры многоточечный ДТМ3 повышенной точности с ЧЭ на интегральных термометрах                                                                                                                                                                             
ДТМ3-02-1-(1,5...4,0/16,0)-1-(3...8)-0Х-1-0-0-0-100-1-D ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом 
"Альбатрос", "Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)

Измеритель температуры многоточечный ДТМ3 повышенной точности с ЧЭ на платиновых термометрах 
сопротивления ТСП                                                                                                                                                                             
ДТМ3-02-1-(1,5...4,0/16,0)-1-(3...8)-0Х-1-0-0-0-100-1-DO ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом 
"Альбатрос", "Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)

Измеритель температуры многоточечный ДТМ3 повышенной точности с ЧЭ на интегральных термометрах 
сопротивления ТСП                                                                                                                                                                             
ДТМ3-02-1-(1,5...4,0/16,0)-1-(3...8)-0Х-1-0-0-0-100-1-DO ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом 
"Альбатрос", "Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)

Измеритель температуры многоточечный ДТМ3 повышенной точности с ЧЭ на платиновых термометрах 
сопротивления ТСП                                                                                                                                                                             
ДТМ3-10-1-(1,5...16,0)-0-(3...16)-0Х-1-0-0-0-100-1-D ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом 
"Альбатрос", "Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)
Измеритель температуры многоточечный ДТМ3 повышенной точности с ЧЭ на платиновых термометрах 
сопротивления ТСП                                                                                                                                                                             
ДТМ3-10-1-(1,5...16,0)-0-(3...16)-0Х-1-0-0-0-100-1-DO ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом 
"Альбатрос", "Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)

3.2.1.1.2

Измеритель температуры многоточечный ДТМ3 повышенной точности с ЧЭ на платиновых термометрах 
сопротивления ТСП                                                                                                                                                                             
ДТМ3-10-1-(1,5...16,0)-0-(3...16)-0Х-1-0-0-0-100-1-I ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос")

3.2.1.1.3

Измеритель температуры многоточечный ДТМ3 повышенной точности с ЧЭ на интегральных термометрах                                                                                                                                                                             
ДТМ3-10-1-(1,5...16,0)-0-(3...16)-0Х-1-0-0-0-100-1-I ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом "Альбатрос")

Измеритель температуры многоточечный ДТМ3 повышенной точности с ЧЭ на интегральных термометрах                                                                                                                                                                             
ДТМ3-10-1-(1,5...16,0)-0-(3...16)-0Х-1-0-0-0-100-1-D ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом 
"Альбатрос", "Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)

Измеритель температуры многоточечный ДТМ3 повышенной точности с ЧЭ на интегральных термометрах                                                                                                                                                                            
ДТМ3-10-1-(1,5...16,0)-0-(3...16)-0Х-1-0-0-0-100-1-DO ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом 
"Альбатрос", "Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)

3.2.1.2.1

Измеритель температуры многоточечный ДТМ3 с ЧЭ на платиновых термометрах сопротивления ТСП                                                                                                                                                                             
ДТМ3-02-0-(1,5...4,0/16,0)-0-(3...8)-0Х-1-0-0-0-000-1-I ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом 
"Альбатрос")
Измеритель температуры многоточечный ДТМ3 с ЧЭ на платиновых термометрах сопротивления ТСП                                                                                                                                                                             
ДТМ3-02-0-(1,5...4,0/16,0)-0-(3...8)-0Х-1-0-0-0-000-1-D ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом 
"Альбатрос", "Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)
Измеритель температуры многоточечный ДТМ3 с ЧЭ на платиновых термометрах сопротивления ТСП                                                                                                                                                                             
ДТМ3-02-0-(1,5...4,0/16,0)-0-(3...8)-0Х-1-0-0-0-000-1-DO ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом 
"Альбатрос", "Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)

3.2.1.2.2

Измеритель температуры многоточечный ДТМ3 повышенной точности с ЧЭ на платиновых термометрах 
сопротивления ТСП                                                                                                                                                                             
ДТМ3-02-1-(1,5...4,0/16,0)-1-(3...8)-0Х-1-0-0-0-100-1-I ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом 
"Альбатрос")
Измеритель температуры многоточечный ДТМ3 повышенной точности с ЧЭ на платиновых термометрах 
сопротивления ТСП                                                                                                                                                                             
ДТМ3-02-1-(1,5...4,0/16,0)-1-(3...8)-0Х-1-0-0-0-100-1-D ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом 
"Альбатрос", "Х"=2 с интерфейсом RS-485 в формате Modbus RTU)

Измеритель температуры многоточечный ДТМ3 повышенной точности с ЧЭ на интегральных термометрах                                                                                                                                                                             
ДТМ3-02-1-(1,5...4,0/16,0)-1-(3...8)-0Х-1-0-0-0-100-1-I ("Х"=0 с HART-протоколом, "Х"=1 с протоколом 
"Альбатрос")

3.2.1.2.3
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Наименование
Цена без НДС, транспор-тной 

тары, при 100%-ной 
предоплате, руб.

№

    

 ПРАЙС – ЛИСТ

действует с 01.05.2026 г. по настоящее время
       на продукцию для компаний-резидентов РФ

Гарантийный срок на серийную продукцию 3 года 
Срок службы приборов 14 лет

 3.2.2

3.2.2.1

3.2.2.2 68 200

3.2.3

3.2.3.1

3.2.3.2 70 700

3.2.4

3.2.4.1

3.2.4.2

3.2.4.2.1 42 700

3.2.4.2.2 47 400

3.2.4.2.3 153 500

3.2.5

3.2.5.1

3.2.5.2

3.2.5.2.1 42 700

3.2.5.2.2 65 900

3.2.5.2.3 153 500

3.2.6

3.2.6.1

3.2.6.2

3.2.6.3

1Exd  0Exiа

4.1

4.1.1 50 000

4.1.2 28 700

4.2

4.2.1  50 000              
(за 1 шт.)

4.2.2 73 100

4.3

4.3.1  50 000                   
(за 1 шт.)

4.3.2 61 300

4.4

4.4.1 94 700

см. п 3.2.1.1, 3.2.1.2

Блок питания БП12 ( с интерфейсами RS-485 и Ethernet)

Корпус с ячейкой индикации ЯИ13

Дополнительное оборудование для измерителей температуры многоточечных ДТМ3

4. СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЯ

С вторичным прибором

Сигнализатор уровня СУР-5 в составе:

Датчик положения уровня ДПУ5А-(0,25…4,0)-10,0-ОМ1,5**

Преобразователь вторичный сигнализатора ПВС4 (DIN-рельс)

Блок питания БП12 ( с интерфейсами RS-485 и Ethernet)

Модуль ввода-вывода МВВ4 (до двух ДТМ3 с протоколом "Альбатрос") 

Корпус с ячейкой индикации ЯИ13

Измерители температуры многоканальные ДТМ3, исполнение 4

Датчик положения уровня ДПУ7-(0,25…4,0)-10,0-ОМ1,5**

Измерители температуры многоточечные ДТМ3-02  с интерфейсами HART, RS-485 (Modbus RTU), 
Альбатрос

Сигнализатор уровня СУР-7 исполнение 0 в составе:

Датчик положения уровня ДПУ7-(0,25…4,0)-10,0-ОМ1,5** 

Преобразователь вторичный сигнализатора ПВС7 (щит. исполнение, подключение до двух датчиков ДПУ7)

Сигнализатор уровня СУР-7 исполнение 1 в составе:

Измерители температуры многоточечные ДТМ3-02  с интерфейсами HART, RS-485 (Modbus RTU) см. п 3.2.1.1, 3.2.1.2

Блок сопряжения с датчиками БСД5Н (HART-протокол, индикация, четыре токовых выхода, два силовых 
ключа, интерфейс RS-485 Modbus RTU, Uп=24 В)

Измерители температуры многоканальные ДТМ3, исполнение 3
Измерители температуры многоточечные ДТМ3-02  с интерфейсами HART, RS-485 (Modbus RTU), 
Альбатрос см. п 3.2.1.1, 3.2.1.2

Измерители температуры многоканальные ДТМ3, исполнение 1

Измерители температуры многоточечные ДТМ3-02  с интерфейсом Альбатрос см. п 3.2.1.1, 3.2.1.2

Блок сопряжения с датчиками БСД5А (протокол "Альбатрос", индикация, четыре токовых выхода, два силовых 
ключа, интерфейс RS-485 Modbus RTU, Uп=24 В)

Измерители температуры многоканальные ДТМ3, исполнение 2

Преобразователь вторичный сигнализатора ПВС7-d (DIN-рельс, подключение до двух датчиков ДПУ7)

Сигнализатор уровня СУР-8 (двухточечный) исполнение 0 в составе:

Датчик положения уровня ДПУ8-(1,5…4,0)-2,0-ОМ1,5**                                                               

Модуль ввода-вывода МВВ6 (до двух ДТМ3 с токовым выходом 4…20 мА с маркировкой взрывобезопасности 
Exia или до восьми ДТМ3 с HART-протоколом) 

24 900  

Комплект для установки датчика на стандартные фланцы УДСФ УНКР.421946.004  

Модуль интерфейса МИ9-01

Ячейка индикации ЯИ22-1 с энкодером

6 800  

Определяется при заказе

Контроллер А17 в составе (блок питания, не более трех модулей ввода/вывода, корпус с узелом ячейки индикации):

Контроллер А17 в составе (блок питания, не более трех модулей ввода/вывода, корпус с узелом ячейки индикации):
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Наименование
Цена без НДС, транспор-тной 

тары, при 100%-ной 
предоплате, руб.

№

    

 ПРАЙС – ЛИСТ

действует с 01.05.2026 г. по настоящее время
       на продукцию для компаний-резидентов РФ

Гарантийный срок на серийную продукцию 3 года 
Срок службы приборов 14 лет

 4.4.2 137 900

4.4.3 62 800

4.5

4.5.1 94 700

4.5.2 137 900

4.5.3 48 400

4.6

4.6.1 157 100

4.6.2 210 000

4.7

4.7.1 49 700

4.8

4.8.1 65 400

4.8.2 67 300

4.9

4.9.1 50 400

4.10

4.10.1 64 700 64 700

4.10.2 66 200

 0Exiа

5.1.1 65 100

5.2.1

5.2.2

5.3.1

5.3.2

Датчик положения уровня ДПУ8М-(1,5…16,0)-0,15-ОМ1,5**

Преобразователь вторичный сигнализатора ПВС8-d (DIN-рельс)

Сигнализатор уровня СУР-15 (четырехточечный, индикация текущего уровня)

Сигнализатор уровня СУР-15-0-(1,5…4,0)-0-2,0-Х-0-0 (жесткий чувствительный элемент, где Х - тип 
кабельного ввода (от 1 до 5, см. РЭ))

Сигнализатор уровня СУР-11-(0,25…4,0)-ОМ1,5**-1 (выходной сигнал - стандарт NAMUR, температура 
контролируемой среды до 200 0С, Uп=от 8 до 14,3 В )                                                                                            
Сигнализатор уровня СУР-11-(0,25…4,0)-ОМ1,5**-Т-1 (выходной сигнал - 8/16 мА, температура 
контролируемой среды до 200 0С, Uп=от 10 до 36 В)
Сигнализатор СУР-16-GAP для установки на трубопроводы (от 1"диаметра) и присоединения к процессу через отверстия малого 
диаметра (от 10 мм)
Сигнализатор СУР-16-GAP-(28…250)-Х-С (корпус из нерж. стали с клеммой внешнего заземления, два 
гальванич. изолиров. силовых ключа/токовый выход, Uп=24 В, Х - вид присоединения к процессу)

Датчик положения уровня ДПУ8М-(1,5…16,0)-0,15-ОМ1,5**

Преобразователь вторичный сигнализатора ПВС8 (щитовое исполнение)

Сигнализатор уровня СУР-8 (двухточечный) исполнение 1 в составе:

Датчик положения уровня ДПУ8-(1,5…4,0)-2,0-ОМ1,5**                                                               

Сигнализатор уровня СУР-15-1-(1,5…16,0)-0-0,15-Х-0-0 (гибкий чувствительный элемент, где Х - тип 
кабельного ввода (от 1 до 5, см. РЭ))

Без вторичного прибора

Сигнализатор уровня СУР-9

Сигнализатор уровня СУР-9-(0,25…4,0)-ОМ1,5** (два низковольтных ключа, Uп=12 В)

Сигнализатор уровня СУР-10

Сигнализатор уровня СУР-10-(0,25…4,0)-ОМ1,5** (два гальванич. изолиров. силовых ключа, Uп=24 В)

Сигнализатор уровня СУР-10-(0,25…4,0)-ОМ1,5**-Х-55 (внутренний обогрев, температура окружающей 
среды минус 55 0С, два гальванич. изолиров. силовых ключа, Uп=24 В, где Х - вариант присоединения к 
процессу)

Сигнализатор уровня СУР-11 (двухпроводной, токовый)

5.1 Барьеры искробезопасности
Барьер искробезопасности БИБ5iН (программируемые функции, поддержка HART, независимое 
подключение двух датчиков с токовым выходом 4...20 мА, Uп=24 В во взрывоопасной зоне)

5.2 Блоки питания

Блок тиристорных усилителей БТУ (Uк=~380 В, 50 Гц, Iк < 10 А, ручной режим – самостоятельно, 
автоматический - через модули из состава КПЛ А-21) 54 900  

Блоки управления БУЭП-2

5.3.1.1 Блок управления электроприводом БУЭП-2, исполнение 0 224 100  

5.3.1.2 Блок управления электроприводом БУЭП-2, исполнение 1 241 300  

Блок питания изолированный БПИ4 (24 В; 120 Вт) 36 800  

5.3 Блоки управления электроприводом

16 700  

Сигнализатор СУР-16-GAP-(36…250)-Х-С-…-Exdb-55 (корпус из нерж. стали с клеммой внешнего заземления, 
внутренний обогрев, на температуру окружающей среды от минус 55 0С, два гальванич. изолиров. 
силовых ключа/токовый выход, Uп=24 В, Х - вид присоединения к процессу)

5. СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ  

Блок питания изолированный БПИ1 (24 В; 15 Вт)
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№

    

 ПРАЙС – ЛИСТ

действует с 01.05.2026 г. по настоящее время
       на продукцию для компаний-резидентов РФ

Гарантийный срок на серийную продукцию 3 года 
Срок службы приборов 14 лет

  0Exiа

5.4.1

5.4.1.1 56 700

5.4.1.2 52 000

5.4.1.3 47 700

5.4.1.4 63 600

5.4.1.5 94 500

5.4.2

5.4.2.1 42 700

5.4.2.2 47 400

5.4.2.3 37 700

5.4.2.4 65 900

5.4.2.5 153 500

5.4.3

5.4.3.1 64 600

5.4.3.2 27 000

5.4.3.3 40 700

5.4.3.4 36 000

5.4.3.5 150 000

5.4.3.6 64 200

5.4.3.7 64 000

5.4.3.8 34 700

5.4.3.9 50 900

5.4.3.10 33 000

5.4.3.11 7 100

5.4.3.12 4 900

5.4.4 112 500

5.4.5 104 100

5.4.6

5.4.6.1 68 200

5.4.6.2 70 700

5.4 КОНТРОЛЛЕРЫ И ВТОРИЧНЫЕ ПРИБОРЫ

Модули контроллера программируемого логического А-21

Модуль интерфейса МИ4 (интерфейс RS-485, лог. протокол Modbus RTU, "ведущий" в сети до 16 абонентов)

Модуль ввода-вывода МВВ5 (один полевой прибор РДУ3 / УТР1 любой модели, см. п. 2.4) 

Корпус с ячейкой индикации ЯИ12 (один на контроллер)

Модуль токовых входов МТВ4 (16 токовых входов 0(4)…5(20) мА)

Модуль ввода-вывода МВВ6 (до двух любых датчиков с токовым выходом 4…20 мА с маркировкой 
взрывобезопасности Exia или до восьми полевых приборов с HART-протоколом) 

Модуль ввода-вывода МВВ4 (до двух полевых приборов ДУУ2М / ДТМ2 / ДУУ10                                                                                            
(с протоколом "Альбатрос" / ДТМ3 (с протоколом Альбатрос") в любом сочетании, см. п. 2, 3) 

Блок питания изолированный БПИ3 (220 В, 50 Гц, 70 ВА / +5 В, 2 А / +24 В, 1 А)

Модуль процессора МП7 (RS-485, Modbus RTU, до 115200 бит/с), в комплекте с редактором FBD/LD-диаграмм 
"Альбатрос Гамма.FBD A21"

Модуль сопряжения с терминалом МСТ (RS-485, Modbus RTU, 115200 бит/с)

Корпус с ячейкой индикации ЯИ13

Блок питания БП8 (с интерфейсом RS-485)

Модуль ввода-вывода МВВ3 (до двух любых датчиков с токовым выходом 4…20 мА и маркировкой 
взрывобезопасности Exia) 

Блок питания БП12 ( с интерфейсами RS-485 и Ethernet)

Контроллер А17                                                                                                                                                                                                                                    
в составе (блок питания, не более трех модулей ввода/вывода, корпус с ячейкой индикации):

Контроллер ГАММА-8МА
в составе (блок питания, корпус с ячейкой индикации и не более двух модулей ввода/вывода):  

Модуль ввода-вывода МВВ1 (до двух датчиков ДУУ2М / ДТМ2  в любом сочетании)                                                                  

Модуль ввода-вывода МВВ2 (один уровнемер РДУ3 / УТР1 любой модели, см. п. 2.4) 

Контроллер А18-0 (HART-протокол, индикация, четыре токовых выхода, два силовых ключа, четыре 
дискретных входа, интерфейс RS-485 Modbus RTU, Uп=24 В, программный модуль вычислителя плотности и 
массы по градуировочным таблицам )
Контроллер А18-1 (HART-протокол, индикация, два силовых ключа, четыре дискретных входа, интерфейс RS-
485 Modbus RTU, Uп=24 В, программный модуль вычислителя плотности и массы по градуировочным 
таблицам )

Модуль ввода МВ3 (8 дискретных входов,  Uк = ~ 220 В, 50 Гц)

Модуль ключей МК3 (16 дискретных выходов,  Uк = +24 В, Iк = 0,5 А)

Модуль ввода МВ2 (22 дискретных входа,  Uк = +24 В, Iк = 10 мА)

Модуль ключей МК2 (8 дискретных выходов,  Uк = ~ 220 В, 50 Гц, Iк = 1 А)

Модуль токовых сигналов МТС3 (4 токовых выхода 0(4)…5(20) мА)

Блок сопряжения с датчиками БСД5А (протокол "Альбатрос", индикация, четыре токовых 
выхода, два силовых ключа, интерфейс RS-485 Modbus RTU, Uп=24 В)

Заглушка правая / левая (обеспечивают работу внутренней информационной шины)

Блок сопряжения с датчиками БСД5Н (HART-протокол, индикация, четыре токовых выхода,
два силовых ключа, интерфейс RS-485 Modbus RTU, Uп=24 В)

Блоки сопряжения с датчиками БСД5А, БСД5H

Кабель расширения (служит для разнесения модулей контроллера на разные DIN-рельсы)
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6.1

6.1.1

6.1.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
ДАТЧИКОВ

6.2.5 Поплавки для сигнализаторов и датчиков уровня, уровня раздела сред. 
Подгружаемый поплавок высокого давления и малой плотности для газовых сред

Втулка УНКР.302639.008-01 (L=168 мм)

3 700  

Аксессуары полевых приборов типа ДПУ, ДУУ, ДТМ, УТР и РДУ

Определяется при заказе

7 700  

Чехлы термоизолирующие пассивные

Для измерителей температуры ДТМ3 с полужестким ЧЭ  расширение диапазона по давлению контр. среды увеличивает его стоимость на 12 
000,00 руб. 

Стоимость датчиков ДПУ8, ДПУ8М, ДУУ2М всех моделей, уровнемеров ДУУ10 и измерителей ДУУ4МА всех моделей указана в комплекте с 
поплавками из нержавеющей стали. Стоимость спец. исполнений с титановыми поплавками или поплавками для измерения малых уровней 
(тонких пленок) увеличивается на 9 800 руб. или 29 200 руб. за каждый поплавок соотвественно.

7. ПРИМЕЧАНИЯ

Комплект для установки датчиков на стандартные фланцы УДСФ УНКР.421946.004

7.2

9 100  

7.1

Стоимость спец. исполнения для соляной кислоты датчика ДУУ2М-10 и ДУУ10-10 увеличивается на 30%. 

В прайс-листе указана стоимость датчиков ДУУ2М,  измерителей ДУУ4МА с погрешностью измерения уровня до ± 3мм. Стоимость этих 
приборов с повышенными метрологическими характеристиками (точность измерения уровня до ± 1мм) увеличивается на 20%.

В прайс-листе указана стоимость измерителей радиоволновых РДУ3 с температурой внешней среды от минус 45 до +85 0С. Стоимость спец. 
исполнений измерителей радиоволновых РДУ3 с температурой внешней среды от минус 60 до +85 0С увеличивается на 30%. 

В прайс-листе указана стоимость базовой комплектации уровнемера ДУУ10. Для уровнемеров повышенной точности (погрешность измерения 
уровня ±1 мм для уровнемеров с HART-протоколом или ±0,5 мм и ±0,7 мм для уровнемеров с протоколом Альбатрос длиной до и свыше 4000 
мм соответственно) стоимость увеличивается на 20% от цены базовой комплектации. Уровнемеры с расширенным температурным 
диапазоном (до 120 и 95 0С для уровнемеров ДУУ10-02...08 и ДУУ10-10...14 соответственно) стоят на 20% дороже базовой комплектации.  

В прайс-листе указана стоимость измерительных систем без учета затрат на проектно-изыскательские и пуско-наладочные работы, 
кабельную продукцию и монтажные материалы. 

Определяется при заказе

Кабель 

Кабель контрольный медный (4х1,5) КВВГэ, м 130  

Кабель контрольный МКЭШВ нг (A)-LS 2x2x1,0 ТУ 3581-030-59680332-2013, м 270  

Втулка УНКР.302639.008 (L=118 мм)

6.2

Стоимость оборудования и систем при экспортных контрактах определяется при заказе. 

Стоимость датчиков ДПУ8, ДПУ8М, ДУУ2М всех моделей, сигнализаторов всех моделей, уровнемеров ДУУ10 и измерителей ДУУ4МА всех 
моделей, измерителей температуры ДТМ2, измерителей температуры ДТМ3 указана для минимальной температуры окружающей среды 
минус 45 0С. Стоимость спец. исполнений этих приборов для минимальной температуры окружающей среды минус 55 0С увеличивается на 
30%.
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