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0B0B0BБЛАНК-ЗАКАЗ 
на изготовление контроллера ГАММА-8МА 

UUU

Подключаемые датчики Значение 

Количество датчиков ДУУ2М, шт. (до 4-х)* PP

Количество  датчиков ДУУ6, шт. (до 4-х)* PP

Количество  плотномеров ДП1, шт. (до 4-х )* PP

Количество  датчиков ДТМ2, шт. (до 4-х)* PP

Количество  датчиков РДУ3, шт. (до 3-х)* PP

Количество  датчиков УТР1, шт. (до 3-х)* PP

Условное обозначение** PP

* Всего к одному контроллеру ГАММА-8МА можно подключить до 4-х датчиков ДУУ2М/ДУУ6/ДТМ2, или до 3-х
датчиков РДУ3/УТР1, или до 4-х датчиков с токовым выходом 

** Структура условного обозначения контроллера: 

Контроллер ГАММА-8МА - Х - X - X ТУ 4217-039-29421521-07 

Тип блока питания, входящего в состав контроллера: 
D - БП8;  Е - БП9 

Тип модуля ввода/вывода, установленного в посадочное место М2 
контроллера: А - МВВ1; В -  МВВ2 (см.прим.); С - МВВ3;  
0 - в посадочном месте М2 контроллера нет модуля 

Тип модуля ввода/вывода, установленного в посадочное место М1 
контроллера: А - МВВ1; В -  МВВ2 (см.прим.); С - МВВ3;  
0 - в посадочном месте М1 контроллера нет модуля 

Тип контроллера  

Примечание:
При комплектации контроллера модулем МВВ2 в качестве блока питания должен быть использован 
БП8-1 или БП9-1. В остальных случаях используются БП8 или БП9. 

Название организации:  

Объект эксплуатации: 

Ф.И.О. контактного лица:  

Должность: /

Тел./факс:  

E-mail:
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