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БЛАНК-ЗАКАЗ 
на изготовление измерителя температуры многоточечного ДТМ2

   Габаритные размеры
измерителя ДТМ2         

Исходные данные Значение 

Исполнение:     

"0", "0А" (обычное)      

"1", "1А" (повышенной точности) 

Длина чувствительного элемента 
датчика (L), м 

Количество точек измерения (до 16) 

Расстояния до точек измерения L1…Li, м
Или количество точек измерения с 
шагом 

Контролируемая среда 

Диапазон температур рабочей среды, С 

Рабочее давление в емкости, МПа 

Диапазон температур окружающей 
среды, С 

Тип емкости 

Объем емкости, м3 

Высота емкости, м 

Диаметр условного прохода 
установочного фланца (Ду), мм 

Комплект для установки датчика на 
стандартные фланцы УДСФ 
(информацию см. www.albatros.ru) 

Тип кабельного ввода: 

1. Неразъемный кабельный ввод для
подключения кабеля в металлорукаве с
наружным диаметром кабеля от 1 до 9 мм
2. Неразъемный кабельный ввод для
подключения кабеля диаметром от 7 до 9
мм

3. Неразъемный кабельный ввод для
подключения кабеля диаметром от 9 до
12 мм (по умолчанию)

Название организации:  

Объект эксплуатации: 

Ф.И.О. контактного лица:  

Должность: /

Тел./факс:  

E-mail:

Высота установочного фланца

4. По заказу Покупателя (указать
конкретный тип кабельного ввода с учетом
резьбы на корпусе М20х1,5)
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Продолжение таблицы: 

Исходные данные Значение 

Чехол термоизолирующий пассивный  
(да / нет) 

Количество кабеля, м 

Количество измерителей температуры 
ДТМ2, шт. 

Условное обозначение* 

Блок БСД5А, контроллер ГАММА-8МА, 
контроллер А17

ДТМ2 – 1А - 15,0 - 1,00 - ОМ1,5** - 3 

Тип кабельного ввода (выбрать из таблицы) 
Вид климатического исполнения 
Шаг ус тановки точек измерения температуры на  чувствительном 
элементе, кратный 0,25 м (число с двумя знаками после запятой), м 
Длина чувствительного элемента датчика (±0,1%), м 
Характеристика исполнения (0 А – обычное, 1  А – повышенной 
точности, 0 и 1 - для установки на объектах в зонах класса 0, класса 1 
и класса 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1 ) 

Тип ПП      

Число точек измерения температуры не более 16 

*Структура условного обозначения датчиков при заказном количестве точек измерения температуры

ДТМ2 – 1А - 15,0  -  3  - ОМ1,5** - 1- {L1, L2 ,…, LN}  

Тип кабельного ввода (выбрать из таблицы) 
Вид климатического исполнения 
Количество точек измерения температуры (не более 16, целое число) 

лина� увствительного� лемента� атчика� � 
Характеристика исполнения (0А – обычное, 1А – повышенной точности, 
0 и 1 - для установки на объектах в зонах класса 0, класса 1 и класса 2 
 по ГОСТ IEC 60079-10-1 ) 
Тип ПП

Измеритель температуры многоточечный ДТМ2 исполнение _______________

В состав измерителя входят: 

Вторичный прибор: 

- блок сопряжения с датчиками БСД5А

или 

- контроллер ГАММА-8МА __________________

или 

- контроллер А17 __________________________

ПП: 

- датчик температуры многоточечный ДТМ2 (до 6 шт.)

*Структура условного обозначения датчиков при заказном шаге установки точек измерения температуры
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Структура условного обозначения ГАММА-8МА 

Контроллер ГАММА-8МА - Х - X - X 

Тип блока питания, входящего в состав прибора: A – БП8; B – БП9 

Наличие модуля ввода/вывода МВВ1, установленного в посадочное место М2: 
1 – МВВ1; 0 – в посадочном месте М2 нет модуля 

 Наличие модуля ввода/вывода МВВ1, установленного в посадочное место М1; 
1 – МВВ1; 0 – в посадочном месте М1 нет модуля 

Тип прибора 

Структура условного обозначения А17 

Контроллер А17 - Х - X - X 

Наличие модуля ввода/вывода МВВ4, установленного в посадочное место М3 прибора: 
1 – МВВ4; 0 – в посадочном месте М3 прибора нет модуля 

Наличие модуля ввода/вывода МВВ4, установленного в посадочное место М2 прибора: 
1 – МВВ4; 0 – в посадочном месте М2 прибора нет модуля 

Наличие модуля ввода/вывода МВВ4, установленного в посадочное место М1 прибора: 
1 – МВВ4; 0 – в посадочном месте М1 прибора нет модуля 

Тип прибора 


	БЛАНК-ЗАКАЗ
	*Структура условного обозначения датчиков при заказном шаге установки точек измерения температуры

	Пустая страница

	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	Email: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_10_2: 
	fill_11_2: 
	fill_12_2: 
	fill_13_2: 
	fill_14_2: 
	fill_22: 
	fill_23: 


